Vetro 552}

Kaareva suihkunurkka kaantyvilla ovilla

Suihkunurkka koostuu kahdesta kaantyvasta ovesta. Tuote soveltuu
hyvin suihkukulmaan, jossa on tilaa ovien aukeamiselle joko
suihkutilan sisa- tai ulkopuolella. Ovet voidaan mitoittaa symmetrisesti
tai niin, ettd ovet ovat eri kokoiset. Kun suihku ei ole kaytossa, ovet
voidaan kaantaa rakennuksen seinia vasten.

Ovet kaantyvat molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan
saadettavilla keskityksilla. Keskitys pyrkii palauttamaan ovet takaisin
auki ja kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitdd ovet tiiviisti
suljettuna suihkun aikana.

Ovilasien saranat kiinnitetadn suoraan rakennuksen seiniin. Ovilasien
alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka
rajoittavat veden kulkua.

Kokovaihtoehdot Vérivaihtoehdot
kddntyvén rungon vari R lasinvdri L
sivun leveys kromattu 2 kirkas 1 A -
Li/L2 M harjattu 4
804 messinki 5
904 5 valkoinen 6
musta 9
sand A
mocha B
cocoa C
Tuote valmistetaan 8mm -vahvuisesta kirkkaasta
karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan
késitelld tehtaalla Cranith - kalkinestopinnoitteella.
Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.
Tuotteessa on vakiovarusteena 33 mm korkea
laahustiiviste. Lisdvarusteena on saatavilla 50 mm
korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot
ovat normaalia suuremmat. Laahustiivisteen pituus
on 1000 mm ja se katkaistaan sopivan mittaiseksi
paikan paalla. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa S
asentamalla oven alle kynnysprofiili. Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

Suihkunurkan koko valitaan vakiomitoista.

HIETAKAR

® M 20 vuoden takuu



